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Schubladenschränke

WMT
6 - 88/80
Lagernummer :1108-65152

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart  : Schubladenschränke
Fabrikat  : WMT
Typ  : 6 - 88/80
Baujahr  : -Neu-
Steuerungsart  : 
Steuerung  : 
Lagerort  : 46342 Velen
Herkunftsland  : Niederlande
Lieferzeit  : sofort
Frachtbasis  : ab Lager
Preis  : auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Schubladen 6 St.
Abmessung L-B-H 880 x 580 x 800 mm
Eigengewicht 126 kg
Tragfähigkeit 100Kg je Lade

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Stabiler Werkzeugschrank mit 6 Schubladen, abschließbar.
2 x 75, 2 x 100, 1 x 150 und 1 x 200mm
Nutzmaße innen : 770x450 mm. Maximale Belastung je Schublade 100Kg !!!
Einrichtung:
32x Boxen 75 x75 mm.
16x Boxen 75 x 150 mm.
8x  Boxen 150 x 150 mm.
12x Trennbleche lang
32x Trennbleche kurz
1x  Stapelblech

Abbildung mit 8 Schubladen.
 

VIDEO-LINKS
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Schubladenschränke

WMT
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Lagernummer :1108-65152

WEB-LINK
https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Schubladenschraenke/WMT/6_-_88_80/1108-65152
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MASCHINEN-BILDER
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