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PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Artikel:

Artikelnummer:

Type:

Merkmale:

Eigenschaften:

Industrielle Bandsagemaschine
16475
BMSY 325 C

Horizontale Bandsage. Der Arm ist aus Stahl gefertigt und der Rahmen besteht
aus zwei Saulen wodurch sehr genaues Sagen mdaglich ist. Die Maschine ist
ausgestattet mit einer integrierten Kithlpumpe, welche die Kuhlflissigkeit zu
beiden Leitern pumpt. Das Séageblatt wird durch Rollen gefihrt wodurch es sehr
stabil lauft. Die Maschine stoppt automatisch am Ende des Sagezyklus, worauf
der hydraulisch gesteuerte Sdgearm nach oben fahrt.

Verschiedene Bi-Metall Bandségen lieferbar.

Inverter

Hydromechanische Blattspannung
Spanentferner

Hydraulischer Schraubstock
Abnehmbarer Kihltank

Rollenbahn 1,2 m

Thermische Sicherung
Nulllast-Schalter

Mit Materialanschlag und Sageband

Produktspezifikationen

Sagekapazitat 45° rund:

Sagekapazitat 45° rechteckig:

Sagekapazitat 45° quadratisch:

Sagekapazitat 90° rund:

Sagekapazitat 90° rechteckig:

Sagekapazitat 90° quadratisch:

Motorleistung:
Hydraulischer Motor:
Kihlpumpe:

Drehzahl:

GrolRe des Sageblatts:
Arbeitshohe:
Abmessungen:
Gewicht:

Voltage:

250 mm

250 x 325 mm

250 mm

325 mm

450 x 325 mm

325 mm

2.2 kw

0.55 kw

0.12 kW

20 - 100 m/min
4380 x 34 x 1.1 mm
580 mm

2150 x 860 x 1500 mm
1010 kg

400 V
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Abbildung kann vom Modell abweichen
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