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2850

Zeichenerklarung:

Pos.1 Gefahrenhinweisschild beidseitig anbringen!

Pos.2 Ausflhrung des Auswurfschachtes
mit Leitblechen

Querschnitt:

Aufgabebereich des Forderers Uber die Ho6he von 220 mm wasserdicht aus
einem Stlck hergestellt.

Einlegemdglichkeit fir kundenseitige Gitterroste und Anschlul® der bauseitigen
Leitbleche durch entsprechende Kantung wie dargestellt.

Trennflansch am Kihlmitteltank mit eben tberfrasten Dichtflachen. Dicke der
Flanschplatten mindestens 20 mm. Eingefraste, umlaufende Nut flr elastische
Dichtung aus FKM-Rundschnur ("VITON") mit mindestens 8 mm Durchmesser.

Weitere Trennflansche im Aufgabebereich (nach Bedarf) in gleicher Ausfihrung.

Die absolute Dichtheit aller Flanschverbindungen sowie des geschweil3ten
Behalterbereichs wird vom Hersteller garantiert!

Gesamtlange theoretisch 9762,38
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Technische Daten: Weitere Ausfihrung:
Scharnierband: Teilung 63,5 mm/2,5 Zoll
Nennbreite des Gerlists 350 mm (343 entsprechend 13,5 Zoll)
Bandbreite 228,6 mm (9 Zoll)
Antrieb durch Aufsteckgetriebemotor

vorzusehen.
Stahlscharnierband in robuster Ausfiihrung mit angeschweiten Mitnehmern
Achtung: Mithehmer aus Lochblech gefertigt!
Férdergut: Fras- und Bohrspane aus Stahl, Guss und Aluminium
Forderleistung mindestens 300 dm3/h
Fordergeschwindigkeit mindestens 3 - 5 m/min

an unsere Abteilung WM/KO zu
Elektrische Ausristung:

CE-Zeichen:
Zuleitung bauseits 400 V, Drehstrom 50 Hz
Uberlastschutz des Bandantriebs durch SHW-Relais!
Elektroplane gehen vorab an unsere Abteilung KO/EL.

Verkabelung nach SHW 730.650.45.10 ist im Lieferumfang enthalten!

Einbauvorbereitung flr Tauchpumpe Fabrikat BRINKMANN TB 100/270
Tauchpumpe nicht im Lieferumfang enthalten.

Vor Fertigungsbeginn ist die Ausflihrungszeichnung

Entsprechend der EG-Maschinenrichtlinie ist die Herstellererklarung
des Lieferanten dieser Anlage integraler Bestandteil dieses Auftrags.

Dokumentation:

Umfang siehe Bestellung

Transportésen bzw. Anschlagpunkte flr Kran sind in geeigneter Form - Herstellererklarung

jeweils an unsere Abteilung WM/KO

Der Spaneforderer ist werksseitig auf Funktion Lackierung:
und Dichtheit (Beflllen mit Wasser) gepruft !

DD-Strukturlack, él- und sodafest

senden.

Farbton siehe Bestellung

- Bedienungsanleitung einschlief3lich Gerate- und
Ersatzteillisten mit Angabe der Fertigungsnummer
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Oberflache
Allgemeintoleranzen
Formtoleranzen
Lagetoleranzen
Kantenzustande
Urheberrechtsschutz

DIN ISO 1302
DINISO 2768 m k
DIN ISO 1101

DIN ISO 1101

DIN 6784
entsprechend DIN 34
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